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1 Ausgangssituation
1.1 Planungswille der Gemeinde Bodenkirchen

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans "Bonbruck Nord-Ost" /11/ beabsichtigt die Ge-
meinde Bodenkirchen groBfl&chig die bauplanungsrechtliche Strukturierung des norddst-
lichen Bereichs des Gemeindeteils Bonbruck. In diesem Zusammenhang ist die
Ausweisung und Festsetzung von vier Mischgebietsfenstern mit insgesamt 43 Parzellen
vorgesehen, wobei ein groBer Teil des Geltungsbereichs bereits bebaut ist.

Abbildung 1: Auszug aus dem Bebauungsplan "Bonbruck Nord-Ost" der Gemeinde Bodenkir-
chen /11/
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1.2 Ortslage und Nachbarschaft

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans "Bonbruck Nord-Ost" der Gemeinde Bodenkir-
chen /11/ befindet sich im Nordosten des Ortsteils Bonbruck der Gemeinde Bodenkir-
chen. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist insbesondere im SUdosten bereits im
Bestand bebaut. Im Westen und Osten befinden sich landwirtschaftliche Nutzfldchen.
Ferner im Nordwesten sind gewerbliche Nutzungen vorzufinden.

In Nord-SUd-Richtung verlduft die KreisstraBe LA 1 zum Teil durch den Geltungsbereich.

Ostlich des Geltungsbereichs ist ein FuBballtrainingsplatz des "SC Bodenkirchen e.V. Bo-
denkirchen" ansdssig.

oy

Zellfeld

Abbildung 2: Luftbild mit Darstellung des Untersuchungsbereichs /16/
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2 Aufgabenstellung

Ziel der Begutachtungist es, die Vertraglichkeit der geplanten schutzbedurftigen Nutzun-
gen mit den Larmimmissionen durch den StraBenverkehr auf der KreisstraBe LA 1 (Lang-
quarter StraBe) zu Gberprifen.

Uber einen Vergleich der prognostizierten Beurteilungspegel mit den einschlégigen Ori-
entierungswerten des Beiblatts 1 zur DIN 18005 ist zu prufen, ob der Untersuchungsbereich
der geplanten Nutzungsart zugefUhrt werden kann, ohne die Belange des Larmimmissi-
onsschutfzes im Rahmen der Bauleifplanung zu verletzen.

In einem weiteren Schritt sind die mit der Nutzung des benachbarten Sportplatzes auf
GrundstUck FI. Nr. 119 der Gemarkung Bonbruck verbundenen Gerduschimmissionen im
Geltungsbereich zu prognostizieren und auf mégliche IGrmimmissionsschutzrechtliche
Konflikte mit der schutzbedUrftigen Wohnbebauung zu prifen.

Die diesbeziglich gegebenenfalls erforderlichen aktiven, planerischen und/oder passi-

ven SchutzmaBnahmen sollen in Abstimmung mit dem Planungstréger entwickelt und
durch geeignete Festsetzungen im Rahmen der Bauleitplanung abgesichert werden.
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3 Anforderungen an den Schallschutz
3.1 Larmschutz in der Bauleitplanung

FUr stadtebauliche Planungen empfiehlt das Beiblatt 1 zur DIN 18005 /10/ schalltechni-
sche Orientierungswerte (OW), deren Einhaltung im Bereich schutzbedurftiger Nutzungen
als "sachverstindige Konkretisierung der Anforderungen an den Schallschutz im Stdidtebau" auf-
zufassen sind. Diese Orientierungswerte sollen nach geltendem und praktiziertem Bauplao-
nungsrecht an den maBgeblichen Immissionsorten im Freien eingehalten oder besser
unterschritten werden, um sché&dlichen Umwelteinwirkungen durch L&rm vorzubeugen
und die mit der Eigenart des Baugebietes verbundene Erwartung auf angemessenen
Schutz vor Larmbeldstigungen zu erflllen:

Orientierungswerte OW der DIN 18005 [dB(A)]

Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlarm (sowie vergleichbare Anlagen) Mi
Tagzeit (6:00 bis 22:00 Uhr) 60
Nachtzeit (22:00 bis 6:00 Uhr) 45
Offentlicher Verkehrsldrm MI
Tagzeit (6:00 bis 22:00 Uhr) 60
Nachtzeit (22:00 bis 6:00 Uhr) 50

MEs Mischgebiet

GemdB dem Beiblatt 1 zur DIN 18005 sowie der gdngigen IGrmimmissionsschutzfachli-
chen Beurteilungspraxis werden

"die Beurteilungspegel der Gerdusche verschiedener Arten von Schallquellen [...] wegen der un-
terschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu verschiedenen Arten von Gerduschquellen jeweils

fiir sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert.”

Somit erfolgt keine PegelUberlagerung der hier zu betrachtenden Gerduschgruppen aus
offentlichem StraBenverkehrs- sowie Sportldrm.
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3.2 Die Bedeutung der Verkehrslarmschutzverordnung in der Bauleit-
planung

Beim Bau und bei der wesentlichen Anderung von Verkehrswegen ist die Verkehrslarm-
schutzverordnung (16. BImSchV) /9/ mit den dort festgelegten Immissionsgrenzwerten
(IGW) als rechtsverbindlich zu beachten. Diese Immissionsgrenzwerte liegen in der Regel
um 4 dB(A) hoéher als die fUr die jeweilige Nutzungsart anzustrebenden Orientfierungs-
werte (OW) des Beiblattes 1 zur DIN 18005.

Sind im Falle eines Heranrickens schutzbeduUrftiger Nutzungen an bestehende Verkehrs-
wege in der Bauleitplanung Uberschreitungen der anzustrebenden Orientierungswerte
nicht zu vermeiden, so werden die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV oftmals als Ab-
wdgungsspielraum interpretiert und verwendet, innerhalb dessen ein Planungstréger
nach Ausschdpfung sinnvoll méglicher und verhdltnismdaBiger aktiver und/oder passiver
SchallschutzmaBnahmen die vorgesehenen Nutzungen Ublicherweise verwirklichen
kann, ohne die Rechtssicherheit der Planung infrage zu stellen.

Begrindet ist dies in der Tatsache, dass der Gesetzgeber beim Neubau von &ffentlichen
StraBen- oder Schienenverkehrswegen Gerduschsituationen als zumutbar einstuft, in de-
nen Beurteilungspegel bis hin zu den Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV auftreten
und somit der indirekte RUckschluss gezogen werden kann, dass bei einer Einhaltung die-
ser Immissionsgrenzwerte auch an den maBgeblichen Immissionsorten neu geplanter
schutzbedurftiger Nutzungen gesunde Wohnverhdlinisse gewdhrleistet sind.

Schallschutzanforderungen der 16. BImSchV

Immissionsgrenzwerte [dB(A)] MI

Tagzeit (6:00 bis 22:00 Uhr) 64

Nachtzeit (22:00 bis 6:00 Uhr) 54
Ml Mischgebiet
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3.3 Die Bedeutung der Sportanlagenlarmschutzverordnung in der
Bauleitplanung

Im Rahmen einer Bauleitplanung ist zwar zun&chst Ublicherweise die DIN 18005 "Schall-
schutz im Stédtebau" mit ihren im Beiblatt T genannten Orientierungswerten als Regel-
werk zur Beurteilung von Gerduscheinwirkungen auf schutzbedurftige Nutzungen he-
ranzuziehen (vgl. Kapitel 3.1). Da jedoch fUr die Errichtung und den Betrieb von Sportan-
lagen die 18.BImSchV (Sportanlagenl&rmschutzverordnung) /6/ rechtsverbindlich ist,
wird regelmdaBig bereits im Bauleitplanverfahren auf die in der 18. BImSchV fixierten Be-
rechnungs- und Beurteilungsgrundlagen abgestellt. Die 18. BImSchV benennt die folgen-
den Beurteilungszeitrume:

Beurteilungszeih&ume der 18. BImSchV

An Werktagen Uhrzeit

TagsGber auBerhalb der Ruhezeiten 8-20
Tagsuber innerhalb der Ruhezeiten 6-8 20-22
Nachts 22-6
An Sonn- und Feiertagen Uhrzeit

TagsGber auBerhalb der Ruhezeiten 9-13 15-20
Tagsuber innerhalb der Ruhezeiten 7-9 13-15 20-22
Nachts 22 -7

Beuﬂeilungszeiten der 18. BImSchV

TagsGber an Werktagen auBerhalb der Ruhezeiten 12h
TagsGber an Sonntagen auBerhalb der Ruhezeiten 9h
Tagsuber jeweils innerhalb der Ruhezeitenblbcke 2h
Nachts in der ungunstigsten Stunde 1h

GemdaB der 18. BImSchV durfen die anlagenbezogenen Gerdusche sémtlicher Sportan-
lagen in der Nachbarschaft keine Beurteilungspegel bewirken, welche in der Summe die
dort jeweils verbindlichen Immissionsrichtwerte Uberschreiten:

Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV

Immissionsrichiwerte [dB(A)] MI

TagsGber auBerhalb der Ruhezeiten

Innerhalb der Abendruhezeiten (20 bis 22 Uhr) 60

Innerhalb der sonnt&gigen Mittagsruhezeit (13 bis 15 Uhr)

Innerhalb der Morgenruhezeiten 55

Nachts in der ungunstigsten vollen Stunde 45

Zulassige Spitzenpegel [dB(A)] MI

TagsGber auBerhalb der Ruhezeiten

Innerhalb der Abendruhezeiten (20 bis 22 Uhr) 90

Innerhalb der sonnt&gigen Mittagsruhezeit (13 bis 15 Uhr)

Innerhalb der Morgenruhezeiten 85

Nachtzeit 65
Ml Mischgebiet
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3.4 Lage der maBgeblichen Immissionsorte im Freien

Die Lage der maBgeblichen Immissionsorte ist in den bisher genannten Regelwerken zwar
nicht exakt gleichlautend definiert, inhaltlich sind diese Definitionen jedoch nahezu de-
ckungsgleich.

Stellvertretend wird hier die Beschreibung aus den Richtlinien zum L&rmschutz an StraBen
(RLS-19) als dem im Anwendungsbereich der VerkehrslGrmschutzverordnung /8/ zu ver-
wendenden Regelwerk zitiert. Demnach liegen maBgebliche Immissionsorte im Freien
entweder

o "an Gebduden [...] auf Hohe der Geschofsdecke 5 cm vor der Aufenfassade”
oder

o "Fiir Balkone und Loggien [...] an der Aufsenfassade bzw. der Briistung"
oder

o "bei Aufienwohnbereichen (zum Beispiel Terrassen) [...] in 2,00 m tiber der Mitte der als Au-
fienwohnbereich definierten Fldche."

Als schutzbedUrftig benennt die DIN 4109 /7/ insbesondere AufenthaltsrGume wie zum
Beispiel Wohnrdume einschlieBlich Wohndielen, Schlafrume, Unterrichtsrume und BU-
rorume. Als nicht schutzbedUrftig werden Ublicherweise Kichen, Bader, Abstellrlume
und Treppenhduser angesehen, da diese RGume nicht zum dauerhaften Aufenthalt von
Menschen vorgesehen sind.

Abgesehen von diesen streng reglementierten Immissionsorten sollte bei der Beurteilung
der Gerduscheinwirkungen durch &ffentlichen Verkehrim Rahmen von Bauleitplanungen
zusatzliches Augenmerk zumindest auf die Ger&uschbelastung in den AuBenwohnberei-
chen (zum Beispiel Temrassen) und nach Mdéglichkeit auch anderer Freifldchen gelegt
werden, die dem Aufenthalt und der Erholung von Menschen dienen sollen (zum Beispiel
private GrinflGchen).

Die Einstufung der SchutzbedUrftigkeit des untersuchungsgegenstdndlichen Geltungsbe-
reichs erfolgt geman der vorgesehenen Festsetzung als Mischgebiet (MI, vgl. Kapitel 1.1).
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4 Offentlicher StraBenverkehrsldrm
4.1 Emissionsprognose

4.1.1 Berechnungsregelwerk

Die Emissionsberechnungen werden nach den Regularien der "Richtlinien fir den Larm-
schutz an StraBen — RLS-19" /8/ vorgenommen.

4.1.2 Relevante Schallquellen

Der Geltungsbereich der Planung liegt im Gerduscheinwirkbereich der KreisstraBe LA 1.
Die Gerduscheinwirkungen der im ndheren Umfeld weiteren &ffentlichen StraBen sind
aufgrund lhrer Funktion als AnliegerstraBen und dem im Vergleich zu der betfrachteten
StraBe geringeren Verkehrsaufkommen aus schalltechnischer Sicht zu vernachldssi-
gen (vgl. Abbildung 2 in Kapitel 1.2).

4.1.3 Verkehrsbelastung im Jahr 2022

FUr die KreisstraBe LA 1 wird auf diejenigen Verkehrsdaten abgestellt, die im Verkehrs-
mengen-Atias 2023 der Zentralstelle StraBeninformationssysteme der Landesbaudirektion
Bayern /17/ an der relevanten Z&histelle des betrachteten Teilabschnitts angegeben
sind.

Verkehrsbelastung (Bezugsjahr 2023)
KreisstraBe LA 1, Zahlstelle 75409740 DTV M p1 p2 Prrod
(von LA 45 Bonbruck bis B 299 Aich)
Tagzeit (6:00 bis 22:00 Uhr) 2330 137 3,2 1,2 1,6
Nachtzeit (22:00 bis 6:00 Uhr) ) 18 4,3 2,1 1,0
DTVi.innnn. durchschnittliche tégliche Verkehrsstarke [Kfz/24 h]
M. maBgebende stundliche Verkehrsstarke [Kfz/h]
@ PO Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw 1 nach den RLS-19 [%]
07 U Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw?2 nach den RLS-19 [%]
PKrad: vevevereeeeens Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Krad nach den RLS-19 [%]!

1 GemdaB RLS-19 werden Motorréder (Kraftrédder nach TLS 2012) im Emissionsverhalten dem schweren Lastver-
kehr (Lkw2) gleichgestellt.
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4.1.4 Prognosehorizont fur das Jahr 2035

Der Verkehrszuwachs bis zum Jahr 2035 wird anhand der vom Bundesministerium fir Ver-
kehr und digitale Infrastruktur in Auftrag gegebenen "Verflechtungsprognose 2030"/5/ er-
mittelt. Darin sind fUr den Zeitraum von 2010 bis 2030 Zuwachsraten der Verkehrsleistung
fUr den motorisierten Individualverkehr (Pkw und Kraftr&der) von 10 % und fUr den Stro-
Benguterverkehr von 39 % angegeben, woraus sich eine jahrliche Zunahme von etwa
0,48 % bzw. 1,66 % ermitteln [Gsst. Bei Umrechnung auf das Prognosejahr 2035 I&sst sich for
den relevanten StraBenalbschnitt das folgende Verkehrsaufkommen ableiten:

Verkehrsbelastung (Prognosejahr 2035)
KreisstraBBe LA 1 DTV M p1 p2 Pkrad
Tagzeit (6:00 bis 22:00 Uhr) 2490 147 3.66 1,37 1,59
Nachtzeit (22:00 bis 6:00 Uhr) ) 20 4,9 2,39 0,99
DTVi.nnn. durchschnittliche tégliche Verkehrsstarke [Kfz/24 h]
M: s maBgebende stundliche Verkehrsstarke [Kfz/h]
@ DTS Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw 1 nach den RLS-19 [%)]
@ U Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw?2 nach den RLS-19 [%]
PKrad: veveveverenenns Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Krad nach den RLS-19 [%]

4.1.5 Zulassige Geschwindigkeiten

Nach den &ffentlich einsehbaren Informationen /18/ ist auf dem betrachteten StraBen-
abschnitt eine maximale Geschwindigkeit von 50 km/h zul&ssig.

4.1.6 StraBendeckschichtkorrektur

Die Korrekturwerte Dspsorrc (V) fUr unterschiedliche StraBendeckschichttypen SDT sind in
den RLS-19 getrennt fir Pkw, Lkw und die Geschwindigkeit ve.c festgelegt, wobei die
Werte fUr Lkw fUr die Fahrzeuggruppen Lkw1 und Lkw?2 gelten. Im vorliegenden Fall wird
nach Rucksprache mit dem Tiefbauamt des Landratsamts Landshut /13/ von Asphaltbe-
ton (AC 11) ausgegangen:

Korrekturwerte Dsp sprrzc (V) fur unterschiedliche StraBendeckschichttypen SDT [dB]
Fahrzeuggruppe Pkw Lkw
Geschwindigkeit der Fahrzeuggruppe veizc [km/h] <60 > 60 <460 > 60
Asphaltbeton (AC11) -2,7 -1,9 -1,9 -2,1
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4.1.7 Steigungszuschlage

Abschnittsweise ggf. erforderliche Steigungszuschldge auf den untersuchungsrelevanten
StraBen zur Langsneigungskorrektur werden nicht generell angegeben, sondern in Ab-
hdngigkeit von der jeweiligen StraBenldngsneigung ab einem Gefdélle von > 4 % bzw. ab
einer Steigung von > 2 % ermittelt und direkt in die Schallausbreitungsberechnungen in-
tegriert.

4.1.8 Sonstige Korrekturfaktoren

Die Vergabe weiterer Korrekturwerte fUr Knotenpunkte oder Mehrfachreflexionen nach
Nr. 3.3.7 bzw. Nr. 3.3.8 der RLS-19 ist im vorliegenden Fall nicht angezeigt.

4.1.9 Emissionskennwerte

Den AusfUhrungen in den Kapiteln 4.1.1 bis 4.1.7 folgend, ergeben sich fir den betrach-
teten StraBenabschnitt die folgenden Emissionskennwerte:

Emissionskennwerte nach den RLS-19

LA 1-50 km/h M pP1 P2 Pkrad Vzul Lw'
Tagzeit (6:00 bis 22:00 Uhr) 147 3,66 1,37 1,59 50 73.8
Nachtzeit (22:00 bis 6:00 Uhr) 20 4,9 2,39 0,99 50 65,3

M: stGndliche Verkehrsst@rke nach den RLS-19 [Kfz/h]

p1: Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw1 nach den RLS-19 [%]
p2: Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw2 nach den RLS-19 [%]
Pkrad: Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Krad [%)

vzl zUIAssige Hochstgeschwindigkeit nach StVO [km/h]

Lw': l&ngenbezogener Schallleistungspegel [dB(A)]
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4.2 Immissionsprognose
4.2.1 Vorgehensweise

Die Schallausbreitungsberechnungen werden mit dem Programm "IMMI" der Firma "W&l-
fel Engineering GmbH + Co. KG" (Version 2024 [564] vom 21.11.2024) nach den Vorgaben
der "Richtlinien fir den Ldrmschutz an StraBen - RLS-19" /8/ fUr den StraBenverkehrslGrm
durchgefUhrt.

Der Geldndeverlaufim Untfersuchungsgebiet wird mithilfe des vorliegenden Geldndemo-
dells /15/ vollstandig digital nachgebildet und dient der richtlinienkonformen Berech-
nung der auf den Schallausbreitungswegen auftretenden Pegelminderungseffekte.

422 Abschirmung und Reflexion

Neben den Beugungskanten, die aus dem Gel&ndemodell resultieren, fungieren — soweit
berechnungsrelevant — alle im Planungsumfeld bestehenden Gebdude als pegelmin-
dernde Einzelschallschirme.

Ortslage und Hohenentwicklung der Bestandsgebdude stammen aus einem digitalen
Gebdudemodell des Bayerischen Landesamts fur Digitalisierung, Breitband und Vermes-
sung /14/.

An Baukdrpern auffretende Immissionspegelerhbhungen durch Reflexionen erster und
zweiter Ordnung werden gemdaB Nr. 3.6 der RLS-19 Uber die nach Tabelle 8 anzusetzen-
den Reflexionsverluste Drvi bzw. Drv2 von jeweils 0,5 dB berUcksichtigt, wie sie an Gebd&u-
defassaden (oder reflektierenden Larmschutzwdnden) zu erwarten sind.

4.2.3 Berechnungsergebnisse

Unter den genannten Voraussetzungen lassen sich im Geltungsbereich Verkehrsldrmbe-
urteilungspegel prognostizieren, wie sie auf den Ladrmbelastungskarten auf Plan 1 bis Plan
4 in Kapitel 9.1 zur Tag- und Nachtzeit auf Hohe der relevanten Geschossebenen darge-
stellt sind.
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Sportlarm

Emissionsprognose

Nutzungscharakteristik des Trainingsplatzes

Als Grundlage fUr die Larmprognoseberechnungen dienen die Angaben des Auftragge-
bers sowie des Sportvereins /12/ zur Nutzungscharakteristik des Trainingsplatzes:

o Trainingsplatz

— Keine private Bolzplatznutzung

o Pa

— Kein Parkplatz vorhanden

rkplatz

Keine Lautsprecheranlage vorhanden

Trainingsbetrieb fur Jugendliche und Erwachsene

Kein Vereinsheim beim Trainingsplatz vorhanden

— Trainierende parken im &ffentlichen Raum an der StraBe

o Platzbelegung

Dient dem Sportverein ausschlieBlich als Trainingsplatz fUr FuBball

Wdhrend des Trainingsbetriebes keine relevanten Zuschauerzahlen anwesend

Trainingsplatz Bonbruck:

Uhrzeit

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

Hélfte1 | Halfte 2

Hilfte1 | Halfte2

Hilfte1 | Halfte2

Hilfte1 | Halfte 2

Hélfte1 | Halfte2

Hilfte1 | Halfte2

Halfte1 | Halfte 2

10:30 -

11:00 -

11:30-

12:00 -

12:30-

13:00 -

13:30-

14:00 -

14:30 -

15:00 -

15:30 -

16:00 -

16:30 -

17:00 -

17:30-

18:00 -

18:30- 19:

C-Jugend
Training

21:00-21:

Abbildung 3: Platzbelegung des Trainingsplatzes Bonbruck /12/
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5.1.2 Schallquellenubersicht

Aus den Angaben zum Nutzungsumfang (vgl. Kapitel 5.1.1) Iasst sich fir den Betrieb des
Trainingsplatzes die folgende relevante Schallquelle ableiten, deren Position in Abbildung
4 dargestellt ist:

Relevante Schallquelle

Kirzel Beschreibung Quelle he
TP Trainingsplatz FQ 1,6
FQioiiiieis Flachenschallquelle
PE: e Emissionshéhe [m] Gber Geldnde

Abbildung 4: Darstellung der relevanten Schallquelle des Trainingsplatzes

Auf die Betrachtung des — ohnehin im 6ffentlichen Verkehrsraum stattfindenden — Park-
verkehrs kann auf Grundlage diesbeziglich durchgefUhrter Vorberechnungen ohne Ver-
félschung der Ergebnisse verzichtet werden.
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Anlagenauslastung

Die Larmprognose wird auf die nachfolgenden im vorliegenden Fall relevanten Bezugs-
zeitrdume der 18.BImSchV beschranki:

BeurteilungszeitrGume der 18. BImSchV [dB(A)]

An Werktagen

Uhrzeit

Tagzeit

8:00 — 20:00 Uhr

Ruhezeitenblock abends

20:00 —22:00 Uhr

Eine zusatzliche Untersuchung der weiteren Tagzeitrume ist nicht erforderlich, da der
Trainingsplatz nicht anderweitig genutzt wird.

Um die lI&drmimmissionsschutzfachliche Vertréglichkeit der Nutzung des Trainingsplatzes
mit der untersuchungsgegenstdndlichen Bauleitplanung abzusichern, wird fUr die Prog-
nose abweichend von den Angaben in Kapitel 5.1.1 ein etwas umfangreicherer Trai-
ningsbetrieb von 17:00 bis 21:00 Uhr angesetzt:

Nutzungsumfang des Trainingsplatzes fir die Larmprognose

Beurteilungszeitraum W.erktag W?rktag
8:00 bis 20:00 Uhr 20:00 bis 22:00 Uhr
Kiirzel | Schallquelle Einwirkzeit [h]
TP | Trainingsplatz 3,0 | 1,0

5.1.4

FuBballiraining

Die Berechnung des FuBballirainingsplatzes erfolgt nach Kapitel 5 der VDI-Richt-
linie 3770 /4/.

Wdhrend des Trainingsbetriebs sind neben Trainern und Betreuern kaum Zuschauer zu er-
warten, sodass geman Kapitel 5.3.4 der VDI-Richtlinie 3770 zehn Zuschauer in Ansatz ge-
bracht werden.

Spieldaver-Mittelungs-Schallleistungspegel Lw [dB(A)]

Kirzel | Sportanlage

Lw

TP

Trainingsplatz — Trainingsspiel mit Schiedsrichter (10 Zuschauer)

97,7
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5.1.5 Spitzenpegelsituation

Zur Uberprifung der Einhaltung des Spitzenpegelkriteriums der 18. BImSchV (vgl. Kapi-
tel 3.3) wird tagsUber (innerhalb des werktdglichen Abendzeitenruheblocks, stellvertre-
tend fUr alle Bezugszeitrdume) eine Schallquelle SP mit einem Spitzenpegel
Lw,max = 118 dB(A) gemdaB /4/ fUr einen Schiedsrichterpfiff auf dem Trainingsplatz in unmit-
telbarer N&he der neu auszuweisenden Parzellen angesetzt.

Abbildung 5: Luftbild mit Darstellung der Schallquelle SP
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5.2 Immissionsprognose
5.2.1 Vorgehensweise

Die DurchfGhrung der Schallausbreitungsberechnungen erfolgt — abweichend von den
Vorgaben der 18. BImSchV — nicht gemdaB den VDI-Richtlinien 2714 /1/ und 2720 /2/, son-
dern mit dem Programm "IMMI" der Firma "Wélfel Engineering GmbH & Co. KG" (Version
2024 [564] vom 21.11.2024) nach dem moderneren A-bewerteten Prognoseverfahren der
DINISO 9613-2 /3/, das die o.g. VDI-Richtlinien bereits vollst&ndig ersetzt hat. Dabei sind
die witterungsgebundenen Parameter auf eine Temperatur von 15 Grad Celsius, eine
Luftfeuchtigkeit von 50 % und auf eine leichte Mitwindwetterlage (Windgeschwindigkeit
1 bis 5 m/s von der Quelle zum Empfanger) abgestimmt.

Der Gel@ndeverlauf im Untersuchungsgebiet wird anhand der vorliegenden Geldnde-
daten /15/ vollst&ndig digital nachgebildet und dient der richtlinienkonformen Berech-
nung der auf den Schallausbreitungswegen auftretenden Pegelminderungseffekte.

5.22 Abschirmung und Reflexion

Neben den Beugungskanten, die aus dem Gel&ndemodell resultieren, fungieren —soweit
berechnungsrelevant — alle im Planungsumfeld bestehenden Gebdude als pegelmin-
dernde Einzelschallschirme.

Ortslage und Hohenentwicklung der Bestandsgebdude stammen aus einem digitalen
Gebdudemodell des Bayerischen Landesamtes fUr Digitalisierung, Breitband und Ver-
messung /14/.

An Baukoérpern auftretende Immissionspegelerhdhungen durch Reflexionen erster Ord-
nung werden Uber eine vorsichtige Schétzung der Absorptionsverluste von 1 dB(A) be-
rGcksichtigt, wie sie an glatten, unstrukturierten Fdchen zu erwarten sind.

5.2.3 Berechnungsergebnisse

Unter den geschilderten Voraussetzungen lassen sich im Geltungsbereich der Planung
sportlérmbedingte Beurteilungspegel prognostizieren, wie sie auf den Ldrmbelastungs-
karten auf Plan 5 bis Plan 6 in Kapitel 9.2 getrennt nach den beurteilungsrelevanten Ta-
geszeiten exemplarisch fUr das 1. Obergeschoss dargestellt sind.

Zudem wird auf den Larmbelastungskarten auf Plan 7 und Plan 8 in Kapitel 9.2 die prog-

nostizierte Spitzenpegelsituation auf Hohe des 1. Obergeschosses wdhrend der relevan-
ten Beurteilungszeitrdume vorgestellt.
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6 Schalltechnische Beurteilung

6.1 Offentlicher StraBenverkehrslérm

6.1.1  Schallschutzziele im Stadtebau bei offentlichem Verkehrslarm
Primd&rziel des Schallschutzes im St&dtebau ist es, im Freien

1. tagsUber und nachts unmittelbar vor den Fenstern von Aufenthaltsrdumen nach
DIN 4109-1 ("Fassadenbeurteilung")

sowie

2. vornehmlich wdhrend der Tagzeit in den schutzbedUrftigen AuBenwohnbereichen
(z.B. Balkone, Terrassen, Wohngdrten)

der geplanten Bauparzelle(n) fur Gerduschverhdlinisse zu sorgen, die der Art der vorge-
sehenen Nutzung gerecht werden.?

Als Grundlage zur diesbeziglichen Quantifizierung werden die Orientierungswerte des
Beiblatfts 1 der DIN 18005 (vgl. Kapitel 3.1) und im Rahmen des Abwdgungsprozesses die
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV herangezogen, die der Gesetzgeber beim Neu-
bau von &ffentlichen Verkehrswegen als zumutbar und als Kennzeichen gesunder Wohn-
und Arbeitsverhdlinisse ansieht (vgl. Kapitel 3.2).

6.1.2 Gerauschsituation wahrend der Tagzeit auf den Freiflachen und in den
schutzbedurftigen AuBenwohnbereichen

Plan 1in Kapitel 9.1 zeigt die wéhrend der Tagzeit (6:00 bis 22:00 Uhr) prognostizierten Ver-
kehrsldrmbeurteilungspegel auf einem Hohenniveau von 2,0 m Uber Geldnde und dient
der Beurteilung der Aufenthaltsqualitat auf den Freifldchen (private Grinfldchen) sowie
insbesondere in den AuBenwohnbereichen (Terrassen). Auf Plan 2 wird ergdnzend die
Gerduschsituation auf Hohe des 1. Obergeschosses dargestellt, wo Balkone als schutzbe-
durftige AuBenwohnbereiche entstehen kdnnen bzw. im Bestand vorhanden sind.

Demnach wird der in einem Mischgebiet anzustrebende Orientierungswert der DIN18005
OWwmitag = 60 dB(A) auf Hohe beider relevanter Geschossebenen innerhallb der geplan-
ten Parzellen um bis zu 2 dB(A) Uberschritten. Mit zunehmender Entfernung zur KreisstraBe
wird der Orientierungswert der DIN 18005 fUr ein Mischgebiet innerhalb der Baufenster
groBflachig nicht nur eingehalten, sondern sogar deutlich unterschritten.

2 Nachrangige Bedeutung kommt in der Bauleitplanung der Sicherstellung ausreichend niedriger Pegel im In-
neren geschlossener Aufenthaltsrdume, zu. Diesen ohnehin notwendigen Schutz vor AuBenldrm decken die
diesbezUglich baurechtlich eingefUhrten und verbindlich einzuhaltenden Mindestanforderungen der DIN 4109
"Schallschutz im Hochbau" ab.
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Folglich wird auch der im Rahmen der Abwdagung relevante und als MaB gesunder
Wohn- und Arbeitsverhdltnisse dienliche Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV fur ein
Mischgebiet IGWwmitag = 64 dB(A) innerhalbb der Baugrenzen nicht nur vollumfanglich ein-
gehalten sondern deutlich unterschritten.

Unter Verweis auf die AusfUhrungen in Kapitel 6.1.1 kann bei einer geringfugigen Uber-
schreitung des Orientierungswerts der DIN 18005 und gleichzeitiger Einhaltung des Immis-
sionsgrenzwerts der 16. BImSchV davon ausgegangen werden, dass gesunde Wohnver-
hd&ltnisse vorliegen.

Aktive LarmschutzmaBnahmen zum Schutz vor Verkehrsi@rmimmissionen sind daher im
vorliegenden Fall fir eine Gewdhrleistung der tagsGber zu steckenden Schallschutzziele
zum StraBenverkehrsldrm in der Bauleitplanung nicht erforderlich.

6.1.3 Gerduschsituation wahrend der Nachtzeit unmittelbar vor den Fassaden

Wie aus den Larmbelastungskarten auf Plan 3 und Plan 4 in Kapitel 9.1 ersichtlich, stellt
sich die Verkehrsl&rmsituation zur Nachtzeit (22:00 bis 6:00 Uhr) lediglich geringfigig un-
gUnstiger als zur Tagzeit dar.

So wird der fUr ein Mischgebiet anzustrebende Orientierungswert OWwminacnt = 50 dB(A)
innerhalb der Baugrenzen der Planung auf Hohe des Erdgeschosses bzw. des ersten
Obergeschosses nahezu vollumfénglich eingehalten. In direkter N&he zur StraBe LA 1 wird
der Orientierungswert der DIN 18005 um bis zu 4 dB(A) Uberschritten, sodass der im Rah-
men der Abwdgung heranziehbare, und im Vergleich zum Orientierungswert um 4 dB(A)
hoéhere Immissionsgrenzwerts der 16. BImSchV IGWminacht = 54 dB(A) ebenso fldchende-
ckend eingehalten bleibt.

Lediglich vor der duBersten SUdwestfassade des Bestandsgebdudes Langquarter Str. 32,
welches zum Teil auBerhalb der vorgesehenen Baugrenzen der Parzelle 17 liegt, kann
eine geringfugige Uberschreitung des vorgenannten Immissionsgrenzwerts von 1 dB(A)
verzeichnet werden. Nachdem die prognostizierte Uberschreitung jedoch an einem Be-
standsgebdude auftritt und die hier vorgesehene Baugrenze fir Neu- und Ersatzbauten
ohnehin nach Nordosten versetzt wird und damit von der KreisstraBe abrickt, kann auch
hier von einer Aufnahme von verpflichtenden Festsetzungen zum Schallschutz in den Be-
bauungsplan abgesehen werden.

Aktive oder passive LarmschutzmaBnahmen zum Schutz vor Verkehrsl@rmimmissionen
sind, den AusfUhrungen in den Kapiteln 6.1.1 und 6.1.2 folgend, daher im vorliegenden
Fall fUr eine Gewdhrleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhdltnisse wahrend der Nacht-
zeit nicht zwingend erforderlich. Folglich ist auch fUr die n&chtliche VerkehrsiGrmsituation
nicht das zwingende Erfordernis geboten, schalltechnische Festsetzungen in den Bebau-
ungsplan aufzunehmen.
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Gleichzeitig wird dennoch vorgeschlagen, einen Hinweis in den Bebauungsplan aufzu-
nehmen, wonach fUr in den an die KreisstraBe LA 1 angrenzenden Parzellen entstehende
Schlafrfdiume empfohlen wird, ausreichend dimensionierte BelUftungsanlagen vorzuse-
hen. Diese sollen bei geschlossenem Fenster die fUr einen gesunden Schiaf erforderlichen
Innenpegel bei gleichzeitig ausreichender Luftwechselrate gewdhrleisten. Ein entspre-
chender Textvorschlag fUr einen Hinweis zur Aufnahme in den Bebauungsplan wird in Ka-
pitel 7 aufgefUhrt.

6.2 Sportlarm

Ziel der vorliegenden Untersuchung zum Sportl&rm war es, nachzuweisen, dass durch die
Aufstellung des untersuchungsgegensténdlichen Bebauungsplans der Gemeinde Bo-
denkirchen keine ldrmimmissionsschutzfachlichen Konflikte zwischen dem geplanten Her-
anrUcken schutzbedUrftiger Nutzungen und der bestehenden Sportanlage im Osten des
Geltungsbereichs entstehen. Zu diesem Zweck wurden Lé&rmprognoseberechnungen
nach den Vorgaben der 18. BImSchV durchgefUhrt.

Wie aus den Lérmbelastungskarten auf Plan 5 und Plan 6 in Kapitel 9.2 fUr die untersu-
chungsrelevanten Bezugszeitrdume (vgl. Kapitel 5.1.3) ersichtlich wird, werden im ge-
planten Geltungsbereich Beurteilungspegel prognostiziert, welche die jeweils
heranzuziehenden Orientierungswerte der DIN 18005 bzw. die Immissionsrichtwerte der
18. BImSchV fUr ein Mischgebiet (vgl. Kapitel 3.3) auf Hohe des exemplarisch betfrachte-
ten 1. Obergeschosses vollumfdnglich einhalten bzw. insbesondere in den weiter entfernt
gelegenen Bereichen deutlich unterschreiten.

Die Betrachtung des Spitzenpegelkriteriums der 18. BImSchV ist aus den Larmbelastungs-
karten auf Plan 7 und Plan 8 ersichtlich. Hierbei wurde im vorliegenden Fall als Spitzenpe-
gelschallquelle ein Schiedsrichterpfiff (Trainer) in direkter Ndhe zum Geltungsbereich
betrachtet. Aus den Larmbelastungskarten ist ersichtlich, dass Spitzenpegel von bis zu 87
dB(A) an der Baugrenze der Parzelle 22 prognostiziert werden kénnen.

Zusammenfassend kann somit konstatiert werden, dass der Schutz der Nachbarschaft vor
Sportl@rmbelastungen im Zuge des Bauleitplanungsverfahrens nach den Vorgaben der
DIN 18005 als gewahrt anzusehen ist. Die Aufstellung des Bebauungsplans steht somit -
unter Voraussetzung der Richtigkeit der in Kapitel 5.1.1 erl@uterten Nutzungscharakteristik
der Sportanlagen und den daraus abgeleiteten Emissionsberechnungen (vgl. Kapi-
tel 5.1.4) - in keinem Konflikt mit den in Kapitel 3 beschriebenen Schallschutzanforderun-
gen.

Eine Einschrénkung oder Gefdhrdung des in Kapitel 5.1.1 beschriebenen Nutzungsum-
fangs der Sportanlagen durch die heranrickende Wohnbebauung ist somit nicht zu be-
fUrchten. Festsetzungen im Bebauungsplan zum Schallschutz hinsichtlich Sportlédrm sind
demnach nicht erforderlich.

Umgekehrt gilt es der Vollstndigkeit halber anzumerken, dass eine Ausdehnung des be-
schriebenen Nutzungsumfangs (z. B. zur DurchfUhrung von Punkispielen mit relevanter Zu-
schaueranzahl) zwar zum Zeitpunkt der Begutachtung nicht beabsichtigt, aus Sicht des
Schallimmissionsschutzes spétestens mit Umsetzung der Planung nicht mehr méglich er-
scheint.
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In Anbetracht der im Zuge der Betrachtung der Spitzenpegelsituation prognostizierten
Maximalpegel wird unabh&ngig davon empfohlen, einen Hinweis in den Bebauungsplan
aufzunehmen, wonach in den an den Trainingsplatzes angrenzenden Parzellen mittels
einer ldrmabgewandten Grundrissorientierung méglichst keine 6ffenbaren AuBenbau-
teile wie beispielsweise Fenster und TUren in Richtung Sportanlage situiert werden sollten.
Ein diesbeziglicher textlicher Vorschlag wird in Kapitel 7 vorgestellt.
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7 Schallschutz im Bebauungsplan

Um den Erfordernissen des Larmimmissionsschutzes unter den gegebenen Randbedin-
gungen bestmoglich gerecht zu werden, empfehlen wir, sinngemas die nachstehenden
Hinweise zum Schallschutz textlich und/oder zeichnerisch im Bebauungsplan "Bonbruck
Nord-Ost" der Gemeinde Bodenkirchen zu verankern:

o Offentlicher StraBenverkehrsldrm

Bedingt durch die Kreisstrafie LA 1 und der damit einhergehenden Gerduschentwicklung kann
innerhalb der straffennahen Parzellen eine erhéhte Verkehrslirmbelastung entstehen. Es wird
daher empfohlen, dem Schlafen dienende Aufenthaltsrdume wie beispielsweise Schlaf- und Kin-
derzimmer in den zur Kreisstrafie LA 1 angrenzenden Parzellen mit ausreichend dimensionierten
Beliiftungsanlagen zu versehen. Diese sollen bei geschlossenem Fenster die fiir einen gesunden
Schlaf erforderlichen Innenpegel bei gleichzeitig ausreichender Luftwechselrate gewdhrleisten.

e Sportlarm

Ostlich des Bebauungsplans ist ein Trainingsplatz des Sportvereins Bonbruck ansdissig auf dem
in den friihen Abendstunden Fufsballtraining stattfindet. Es wird daher fiir an den Trainingsplatz
angrenzende Parzellen empfohlen, fiir Schlafrdume mittels einer ldrmabgewandten Grundriss-
orientierung keine offenbaren Aufenbauteile wie beispielsweise Fenster in Fassadenbereichen
zu errichten, die dem Trainingsplatz zugewandt sind.

e Baulicher Schallschutz

Es wird darauf hingewiesen, dass die Luftschallddmmungen der Auflenbauteile von schutzbediirf-
tigen Aufenthaltsrdumen den Mindestanforderungen der zum Zeitpunkt des Bauantrags bauauf-
sichtlich eingefiihrten Fassung der DIN 4109-1 gentigen miissen.

e Zugdnglichkeit der Normen, Richtlinien und Vorschriften

Alle genannten Normen, Richtlinien und Vorschriften kénnen bei der Gemeinde Bodenkirchen
VOn ....... bis ...... zusammen mit den iibrigen Bebauungsplanunterlagen eingesehen werden. Sie
sind beim Deutschen Patentamt archivmdf3ig gesichert hinterlegt und bei der Beuth Verlag GmbH
in Berlin zu beziehen (Beuth Verlag GmbH, Saatwinkler Damm 42/43, 13627 Berlin).
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8

8.1

Hoock & Partner Sachverstandige PartG mbB
Beratende Ingenieure ‘

Immissionsschutz - Bauphysik - Akustik

Zitierte Unterlagen
Literatur zum Larmimmissionsschutz

VDI-Richtlinie 2714, Schallausbreitung im Freien, Januar 1988
VDI-Richtlinie 2720 — Blatt 1, Schallschutz durch Abschirmung im Freien, Marz 1997

DIN ISO 9613-2, Dadmpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2: Allgemei-
nes Berechnungsverfahren (ISO 9613-2:1996), Oktober 1999 (unverdndert gegentber
der Entwurfsfassung vom September 1997)

VDI-Richtlinie 3770, Emissionskennwerte technischer Schallquellen: Sport- und Freizeit-
anlagen, September 2012

Verflechtungsprognose 2030: Erstellung der Prognose der deutschlandweiten Ver-
kehrsverflechtungen unter BerUcksichtigung des Luftverkehrs”, INTRAPLAN Consult
GmbH, 81667 MUnchen und BVU Beratergruppe Verkehr + Umwelt GmbH, Juni 2014

Achtzehnte Verordnung zur DurchfUhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Sportanlagenlé@rmschutzverordnung — 18. BImSchV) vom 18.7.1991, zuletzt ge&ndert
durch Artikel 1 der Verordnung vom 01.06.2017 (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2017
Teil I Nr. 33 S. 1468)

DIN 4109-1, Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen, Januar 2018

Richtlinien fUr den L&rmschutz an StraBen —RLS-19", Ausgabe 2019, Forschungsgesell-
schaft fUr StraBen- und Verkehrswesen e.V., K&In, amtlich bekannt gemacht am
31.10.2019 durch das Bundesministerium fUr Verkehr und digitale Infrastruktur (VkBI.
2019, S.698)

Sechzehnte Verordnung zur DurchfUhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Ver-
kehrsldrmschutzverordnung — 16. BImSchV) vom 12.06.1990, zuletzt geé&ndert durch
Artikel 1 der Verordnung vom 04.11.2020 (Bundesgesetzblatt 2020, Teil |, Nr. 50, S. 2334)

. Beiblatt 1 zur DIN 18005, Schallschutz im Stédtebau — Schalltechnische Orientierungs-

werte fUr die stGdtebauliche Planung, Juli 2023
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8.2

1.

12.

13.

Hoock & Partner Sachverstandige PartG mbB
Beratende Ingenieure ‘

Immissionsschutz - Bauphysik - Akustik

Projektspezifische Unterlagen
Vorabzug zum Bebauungsplan "Bonbruck Nord-Ost" der Gemeinde Bodenkirchen
vom 17.02.2025

Ergdnzende Informationen zur Nutzung des Trainingsplatzes, E-Mail vom 26.03.2025,
Hr. Hausperger (Gemeinde Bodenkirchen)

Informationen zur StraBendeckschicht auf der KreisstraBe LA 1, E-Mail vom 01.04.2025,
Hr. Schmaus (Landratsamt Landshut)

. Digitales Gebdudemodell vom 21.03.2025, Bayerisches Landesamt fUr Digitalisierung,

Breitband und Vermessung, 80538 Minchen

. Digitales Geladndemodell vom 21.03.2025, Bayerisches Landesamt fUr Digitalisierung,

Breitband und Vermessung, 80538 Minchen

. Digitales Orthofoto vom 21.03.2025, Bayerisches Landesamt fUr Digitalisierung, Breit-

band und Vermessung, 80538 MUnchen

. Verkehrsmengen-Atlas Bayern 2023, Bayerisches StraBeninformationssystem, Zentral-

stelle StraBeninformationssysteme der Landesbaudirektion Bayern, 80797 MUnchen

.Homepage ‘"openstreetbrowser.org",  zuletzt abgerufen am  15.04.2025:

https://www.openstreetbrowser.org/#roads/w216085691/de-
tails&map=16/48.4084/12.3972&basemap=o0sm-mapnik&categories=roads
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Hoock & Partner Sachverstandige PartG mbB
Beratende Ingenieure
Immissionsschutz - Bauphysik - Akustik

9 Larmbelastungskarten
9.1 Offentlicher StraBenverkehrsldarm
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Hoock & Partner Sachverstandige PartG mbB
Beratende Ingenieure
Immissionsschutz - Bauphysik - Akustik

Plan 1 Prognostizierte Verkehrslarmbeurteilungspegel wahrend der Tagzeit in
2,0 m U. GOK (~ EG)
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Hoock & Partner Sachverstandige PartG mbB
Beratende Ingenieure
Immissionsschutz - Bauphysik - Akustik

Plan 2 Prognostizierte Verkehrslarmbeurteilungspegel wahrend der Tagzeit in
5,0 m . GOK (~ 1.0G)

Raster Tag [ 1 Planung m . Geb, Rel. H6he 5.00m ] M 1: 2950

0\ "' . \
\ A B \

5367500

5367300

5367200

5367100—,

G Pt
T T T T T I | T I T T 1 T T T

751400 751500 x/m 751700

Ta g
pegé} Hoock & Partner Sachversténdige
dB(A) |

>« —52
>52-56
S56-60 Projekt: BDK-7342-01
>60-64
>64-68
>68-72
>72-76
>76-80
>80-84
>84-88
>88-..

Immissionsschutz — Bauphysik — Akustik

IMMI 2024 M:\Projekte\B\7342-Bdk\7342-01\7342-01_Immi\7342-01_PRO1.IPR

Projekt: BDK-7342-01 / 7342-01_EO1 vom 23.04.2025 Seite 29 von 36




Hoock & Partner Sachverstandige PartG mbB
Beratende Ingenieure
Immissionsschutz - Bauphysik - Akustik

Plan 3 Prognostizierte Verkehrslarmbeurteilungspegel wahrend der Nachizeit
in 2,5 m u. GOK (~ EG)

Raster Nacht [ 1 Plnung m . Geb, Re. Héhe 2.50m] M 1: 2950
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Hoock & Partner Sachverstandige PartG mbB
Beratende Ingenieure
Immissionsschutz - Bauphysik - Akustik

Plan 4 Prognostizierte Verkehrslarmbeurteilungspegel wahrend der Nachizeit
in 5,0 m U. GOK (~ 1.0G)
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Hoock & Partner Sachverstandige PartG mbB
Beratende Ingenieure
Immissionsschutz - Bauphysik - Akustik

9.2 Sportlarm
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Hoock & Partner Sachverstandige PartG mbB
Beratende Ingenieure
Immissionsschutz - Bauphysik - Akustik

Plan 5 Prognostizierte Beurteilungspegel, Werktag (8:00 bis 20:00 Uhr) in 5,0 m
Hohe Uber GOK (~1.0G)

Raster Werktag (8-20h) [ 1 Planung m . Geb, Rel. Héhe 5.00m ] M 1: 2000
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Hoock & Partner Sachverstandige PartG mbB

Beratende Ingenieure
Immissionsschutz - Bauphysik - Akustik

Plan 6 Prognostizierte Beurteilungspegel, Werktag (20:00 bis 22:00 Uhr) in 5,0 m

Hohe Uber GOK (~1.0G)

Raster Werktag, RZ (20-22h) [ 1 Planung m . Geb, Rel. Héhe 5.00m ]
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Hoock & Partner Sachverstandige PartG mbB

Beratende Ingenieure
Immissionsschutz - Bauphysik - Akustik

Plan 7 Prognostizierte Spitzenpegel, Werktag (8:00 bis 20:00 Uhr) in 5,0 m Hohe
Uber GOK (~1.0G)

Raster Werktag (8-20h) [ 3 SP m. Gebaude, Rel. Héhe 5.00m ] M 1: 2000
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Hoock & Partner Sachverstandige PartG mbB

Beratende Ingenieure
Immissionsschutz - Bauphysik - Akustik

Plan 8 Prognostizierte Spitzenpegel, Werktag (20:00 bis 22:00 Uhr) in 5,0 m
Hohe Uber GOK (~1.0G)

Raster Werktag, RZ (20-22h) [ 3 SP m. Gebdude, Rel. Hohe 5.00m ] M 1: 2000
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